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Zatgcznik nr 2 do zapytania
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Formularz cenowy zamdwienia na zakup i dostawg wyposazenia w ramach programu
rozwijania szkolnej infrastruktury - ,,Laboratoria Przysziosci” dla Szkoly Podstawowej
z Oddziatami Sportowymi nr 2 w Oswiecimiu

Nazwa elementu

Opis i minimalne wymagania techniczne sprzetu

Tlosé

Cena jedn.
brutto

Wartos¢ brutto

Drukarka 3D
Sygnis Edu Lab
z akcesoriami

Specyfikacja drukarki:

- Przestrzen robocza: 150 x 150 x 150 mm

- Max. temperatura ekstrudera: 240&deg;C

- Podgrzewana platforma: tak, 100&deg;C

- Srednica filamentu: 1,75 mm

- Srednica dyszy: 0,4 mm

- Wysokos¢ warstwy: 0,05 mm &ndash; 0,4 mm
- Komora robocza: zamknieta

- Chiodzenie wydruku: smart cooling 360&deg;
- Predko$¢ drukowania: 30-100 mm/s

Filament do
drukarki 3D

Biodegradowalny, kompatybilny z drukarka 3D, rézne
kolory PLA 0,5kg
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Mikrokontroler
Arduino
czujnikami i
akcesorium

Napigcie zasilania: od 7 V do 12
Mikrokontroler: ATmega328

Maksymalna czgstotliwos¢ zegara: 16 MHz
Pamigé¢ SRAM: 2 kB

Pamig¢ Flash: 32 kB (5 kB zarezerwowane dla
bootloadera)

Pamigé EEPROM: 1 kB

Porty I/O: 14

Wyjscia PWM: 6

Tlos¢ wejs¢ analogowych: 6 (kanaty przetwornika A/C o
rozdzielczosci 10 bitow)

Interfejsy szeregowe: UART, SPL, 12C
Zewngtrzne przerwania

Podtgczona dioda LED na pinie 13

Gniazdo USB A do programowania

Zigcze DC 5,5 x 2,1 mm do zasilania

W zestawie przezroczyste nozki samoprzylepne
Arduino Uno Rev3 - Wymiary: 68,6 x 53,4 mm

Zestaw
edukacyjny
Arduino

Zestaw edukacyjny Arduino

* Zestaw uruchomieniowy: edukacyjny Arduino
- Komponenty:- A000066

- KPS-3227- MCP23008

- MCP9701- TSOP2236- WS2818 RGB LED

- Wyswietlacz:

- 7-segmentowy- LCD 2x16 znakéw- OLED (128x64)
- Rodzaj ztacza

- Arduino gniazdo- listwa kotkowa- USB B

- zasilajace- Interfejs- GPIO,

- I2C- IrDA- SPI

- UART- USB

- Wiasciwosci:- buzzer

- czujnik temperatury- czujnik $wiatta

- mikrofon elektretowy- potencjometr

- potencjometr do regulacji kontrastu

- Zawarto$¢ zestawu:- dokumentacja

- kabel USB A - USB B-plyta prototypowa

Wirtualne
laboratorium
Przedmiotowe
Class VR z
licencja na dostep

Wirtualne lekcje

Portal powinien zawieraé min. 14 modutéw
dydaktycznych takich jak: biologia, chemia, fizyka,
geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka, religia,
wif, technologia. Portal ma zawiera¢ min 1000 gotowych
do wykorzystania na lekcji materiatéw zawierajacych




wizualizacje miejsc w trybie 360°, tréjwymiarowe
obiekty i ztozone struktury na wyciagniecie reki.

Stacja lutownicza
HOT AIR z
grotem 2 w 1

Z funkcja regulacji temperatury i cyfrowym
wyswietlaczem.

Parametry minimalne stacji lutowniczej:
* Moc: 75W

- Napiecie zasilania: 220-240V~50Hz

* Zakres temperatur; 200-480°C

- Doktadnosé temperatury: +/- 1°C

- Czas nagrzewania: 15 s do 350°C
Parametry minimalne stacji hot air:

* Moc: 750W

- Napigcie zasilania: 220-240V~50Hz

* Zakres temperatur: 100-480°C

- Dokladnos¢ temperatury: +/- 2°C

- Przeplyw powietrza 120 I/min

- Czas nagrzewania: 10 s do 350°C

Aparat
fotograficzny
Sony ZV-1

Parametry minimalne:

* Przetwornik obrazu: CMOS typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm),
wspdtczynnik ksztattu 3:2

- Piksele: okoto 20,1 megapiksela

- Obiektyw: ZEISS ztozony z 10 elementéw w 9 grupach
(9 soczewek asferycznych, w tym soczewka AA)

- Warto$¢ F (maksymalna przystona): F1,8 (szeroki kat)
— 2,8 (teleobiektyw)

- Filtr ND: automatyczny / wiaczony (3 ustawienia) /
wylaczony

- Ogniskowa: f=9,4-25,7 mm

- Kat widzenia: 84° — 34° (24—-70 mm)

* Zakres ustawienia ostrosci: AF (szeroki kat: okolo 5 cm
— nieskoriczonosé, teleobiektyw: okoto 30 cm —
nieskonczonos¢)

* Zoom optyczny: 2,7x

- Clear image zoom (FOTOGRAFIA): 20M: okoto 5,8x /
10M: okoto 8,2x / 5,0M: okoto 11x / VGA: okoto 44x

* Clear image zoom (FILM): 4K: 4,35x, HD: okoto 5,8x
- Zoom cyfrowy (FOTOGRAFIE): 20M: okoto 11x;
10M: okoto 16x; 5.0M: okoto 23x; VGA: okoto 44x

* Zoom cyfrowy (FILMY): okolo 11

- Ekran: 7,5 cm (3,0") (4:3) / 921 600 punktéw / Xtra
Fine/ TFT LCD

- Regulacja kata: Kat otwarcia: okoto 176°, kat obrotu:
okoto 270°

- Wspomaganie MF przez powigkszenie obrazu: 5.3x,
10.7x

- Panel dotykowy: tak

- Procesor obrazu: tak

- Steadyshot (ZDJECIE): optyka

- Stadyshot (FILM): tak (optyczny z kompensacja
elektroniczng, kompensacja przechyhu)

* Spos6b nastawiania ostroéci: szybki, hybrydowy
system AF (AF z detekcjg fazy/AF z detekcjg kontrastu)
- Tryb ostrosci: pojedynczy AF, automatyczny AF,
ciagly AF, DMF (bezposrednia reczna regulacja
ostrosci), reczny

* Strefa wyznaczania ostrosci: Szeroki (315 pél (AF z
wykrywaniem fazy) / 425 p6l (AF z wykrywaniem
kontrastu)), strefa, centralny, elastyczny punktowy
(maty/$redni/duzy), rozszerzany elastyczny punktowy,
Sledzenie (szerokie, strefa, srodek, elastyczne punktowe
(maty/$redni/duzy), rozszerzane elastyczne punktowe)

- Sledzenie obiektéw: tak

- Eye AF: [Fotografie] Cztowiek (wyb6r
lewego/prawego oka) / Zwierze, [Filmy] Czlowiek
(wybdr lewego/prawego oka)




- Tryb pomiaru $wiatta: Wielosegmentowy, centralnie
wazony, punktowy, usrednienie warto$ci calego obszaru,
jasny obszar

- Kompensacja ekspozycji: +/-3,0 EV, co 1/3 EV

- Czuto$¢ ISO (FOTOGRAFIA): Automatyczna (ISO
100-12 800, mozliwo$¢ wyboru gérnej/dolnej granicy),
100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1
600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12
800 (z rozszerzeniem do ISO 64/80), wieloklatkowa
redukcja szuméw: automatyczna (ISO 100-12 800),
100/200/400/800/1600/3200/6400/12 800/25 600

Kamera Insta360 | Rozdzielczo$é 5.7K
One X2 - Zwigkszony bitrate i lepsze odzwierciedlenie koloréw
- Ulepszony system zarzadzania energia
- Konstrukcja zapewniajaca wodoszczelnosé do 10m
- Zdjecia sferyczne 18MP (6080x3040)
- Funkcja nagrywania jednym obiektywem- Wide Angle
(Steady Cam Mode) nawet w rozdzielczosci
2560x1440 /501fps
- Nagrywanie dzwigku stereo z opcjonalna redukcja
szuméw wiatru oraz dzwieku 360
- Czas nagrywania: nawet do 80 minut (5.7K / 30fps)
- Wbudowana stabilizacja FlowState oparta o 6-osiowy
zyroskop i dziatanie sztucznej inteligencji
- Wbudowany modut WiFi (5G) oraz Bluetooth
(BLE4.0)
Statyw do aparatu | Parametry minimalne:
i kamery z * Zastosowanie Foto, Video 3D
akcesoriami - Pasmo: 1/4" (6.4 mm)
- Dodatkowa funkcja: Leveling device
- Glowica statywu: 3D: 3-Way Head
* Maksymalne obciazenie: 500 g
- Material: Aluminium
- Noga statywu: 4-czgsciowy (3x rozciagany)
* Gumowe stopki
- Maks. grubosé profilu: 16,8 mm
- Regulowana wysoko$¢: 36,5 -106,5 cm
- Regulacja wysokosci kolumny $rodkowej: reczna
Zestaw Parametry minimalne:
oswietleniowy - 2 x Swietléwka o mocy: 35 W (odpowiednik 150 W)
Lampa - Temperatura barwowa $wietlowek: 5500 K
SOFTBOX ze - Wspétczynnik odwzorowania barw $wietlowek: > 90
statywem i Ra
zardwka - Regulowana wysokosé: 28-44 cm
Mikrofon Kompaktowy mikrofon kierunkowy do nagran audio-
kierunkowy video.
Saramonic Vmic- | Kable TRS/TRRS i TRS/TRS, urzadzenie kompatybilne
Mini+ Mikroport | z
Blink 500 wigkszo$cia modeli aparatéw, kamer i smartfonow.
Mikroport z
akcesoriami
Gimbal do Specyfikacja techniczna:
aparatu - Przetestowany udzwig: 3,0 kg

fotograficznego i
kamery

* Maksymalna predko$¢ katowa gimbala przy sterowaniu
recznym: O$ Pan: 360°/s, O$ Tilt: 360°/s, O§ Roll: 360°/s
- Punkty koricowe: O$ obrotu Pan: 360° pelen zakres, O$
obrotu Roll: -240° do +95°, O§ Tilt: -112° do +214°

- Czgstotliwo$¢ pracy: 2.4000-2.4835 GHz

* Moc nadajnika: < 8 dBm

- Temperatura pracy: -20° do 45° C

* Mocowania akcesoriéw: mocowanie w standardzie
NATO, otwér mocujacy M4, otwor na $rube 1/47-20,
zimna stopka, port transmisji obrazu/ silnika follow
focus (USB-C), port RSS (USB-C), port silnika follow
focus (USB-C)




- Akumulator: model: RB2-3400 mAh -7.2 V, rodzaj
ogniw: 18650 28, pojemnos¢: 3400mAbh, energia: 24.48
Wh, maksymalny czas pracy: 14 godzin, czas fadowania:
ok. 2 godziny przy uzyciu szybkiej tadowarki
18W(protokoty PD i QC 2.0), zalecana temperatura
fadowania: 5° do 40° C

- Polgczenie: Bluetooth 5.0; USB-C

- Wspierane mobilne systemy operacyjne: i0S 11 lub
wyzszy; Android 7.0 lub wyzszy

- Wymiary: ztozony: 26 x 21 x 7,5 cm (z uchwytem),
roztozony: 40 x 18,5 x 17,5 cm (z uchwytem, bez
rozszerzonego gripa/ statywu)

- Waga: gimbal: ok. 1216 g (z akumulatorem, bez plytki
montazowej), szybkoztgczka (Dolna/Gérna) ok. 102 g,
rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g

Laptop Acer
Extensa 15

Pamig¢ RAM 1x 4GB DDR4 Mhz (pamig¢ RAM
rozszerzalna do min. 12GB)

Dysk twardy 256GB PCIe NVMe SSD

Karta graficzna zintegrowana z plyta gtéwna lub
procesorem.

Karta dzwigkowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa
gtodniki stereo oraz cyfrowy mikrofon

Potaczenia i karty sieciowe

- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45
(WOL)

- WLAN 802.11 AC

Porty/ztacza (wbudowane)

1 x Ztacze RJ-45 (podtaczenie sieci lokalnej)

2xUSB 3.2,

1 x USB 2.0,

1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe
(Combo)

1 x HDMI

1 x zasilanie DC-in

Klawiatura pelnowymiarowa, w uktadzie US-QWERTY,
polskie znaki zgodne z uktadem MS Windows "polski
programistyczny", klawiatura musi by¢ wyposazona w 2
klawisze ALT (prawy i lewy).

Klawiatura typu CHICLET.

Urzadzenie wskazujace Touch Pad (ptytka dotykowa)
wbudowana w obudowe notebooka

Kamera wbudowana, HD o rozdzielczosci 640x480
Bateria Litowo-jonowa 2 komorowa 36.7 Wh — czas
pracy do 9h wedtug karty katalogowej producenta.
Zasilacz zewngtrzny, pracujacy w sieci elektrycznej
230V 50/60Hz, max 45W.

Waga max do 1900g z baterig

Bezpieczenstwo

- Z1acze typu Kensington Lock.

Gwarancja producenta komputera min 24 miesigce door
to door

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
Serwis urzadzen musi by¢ realizowany zgodnie z
wymogami normy ISO9001

System operacyjny

Zestaw okularéw
VR wraz z
kontrolerami USB

Minimalne parametry okularéw

Specyfikacja urzadzenia :

Osmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1
Fadowanie

Wejécie USB-C dla kontrolera recznego

Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni
FOV

Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh

Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem
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Mocowanie na glowe z regulacja w 3 kierunkach za
pomocg podwdjnych paskéw z tylu

Min. 5,5-calowy szybki wyswietlacz o wysokiej
rozdzielczosci 2560 x 1440

Min 3 GB DDR RAM i 64 GB wewnetrznej pamieci
masowej

Do czterech godzin pracy na jednym tadowaniu.
Zintegrowane podwdjne glosniki

Reczny kontroler z portem USB C x16

Produkt powinien powiada¢ autoryzowany punkt
serwisowy w Polsce, materialy, instrukcje w jezyku
polskim

Class VR w nauczaniu wieloprzedmiotowym (online)
- czas szkolenia 4 godziny (4 x 45 minut)

- przedstawienie i konfiguracja systemu

- wirtualna i rozszerzona rzeczywisto$é

- tworzenie scenariuszy lekcji

- wykorzystanie zasob6w ClassVR (portal ClassVR

Koska do Class
VR

Kostka do manipulacji elementami 3D
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Lego Education Lego Education SPIKE Prime zestaw podstawowy
Spike Prime dla Lego Education SPIKE Prime rozszerzajacy
klas 1-8 Lego Edukation Spike Essential

Lego Edukation BricQ Motion Prime

Lego Edukation BricQ Motion Essential
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